
Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Hostinterface PCI

Netwerk

Maximale overdrachtssnelheid van
gegevens

1000 Mbit/s

Design

Intern Ja

Aanbevolen gebruik PC

Minimale systeemeisen

Mac-compatibiliteit Nee

Compatibele besturingssystemen Microsoft Windows 2000, XP
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 98 SE,
Me
Disk Operating System (DOS)
and Disk Operating System
Optical Digital Image
(DOSODI)
Linux 2.2.5 or Later
Novell Netware 4.2, 5.1, 6.0

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 55 °C

Prestatie

Intern geheugen 0,064 MB

Technische details WfM Baseline v2.0
DMI 2.0 Support, Windows
Management Instrumentation
(WMI) & SNMP- manageable
Offline Diagnostics
Intel Boot Agent
ACPI Power Management
Wake on LAN

Overige specificaties

Netwerkfuncties Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
Ethernet

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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