
WAN-verbinding

Ethernet WAN Ja

Draadloos LAN

Wifi-band Nee

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) 300 Mbit/s

Netwerk

Ethernet LAN Ja

Interfacetype Ethernet LAN Fast Ethernet

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Bekabelingstechnologie 10/100Base-T(X)

Netwerkstandaard IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Poorten & interfaces

WAN-poort Ethernet (RJ-45)

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 4

Beheerfuncties

Quality of Service (QoS) Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WEP, WPA, WPA2

MAC adres filtering Ja

DMZ support Ja

Protocollen

DHCP client Ja

DHCP server Ja

Universal Plug and Play ( UPnP ) Ja

Design

LED-indicatoren Activiteit, Link, Stroom, WAN,
WLAN

Antenne

Soort antenne Extern

Antenne versterkingsniveau (max) 9 dBi

Antennas quantity 2

Kenmerken

Flash memory 4 MB

Upgraden van firmware mogelijk Ja

Certificering CE, FCC

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 13,5 cm

Diepte 11 cm

Hoogte 2,8 cm

Gewicht 234 g

Overige specificaties

Frequentieband 2.4 GHz

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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