Thermaltake Smart SE 630W / Modular

ARTIKELNUMMER 45900
FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

Productinformatie

Voeding 630 W
AC-ingangsspanning 200 - 240V
AC-ingangsfrequentie 47 - 63 Hz
Stroom 4.5

Power Factor Correctie (PFC) type Actief
Houd-tijd 16 ms
Efficientie 87 procent

Poorten & interfaces

Motherboard power connector 20+4 pin ATX
Aantal SATA power connectors 6

Peripheral (Molex) power connectors (4- 3
pin)

PCI Express power connectors (6+2 pin) 2
Bekabelingstype Modulair

PCI Express power connectors (6-pins) 0

Bedoeld voor PC/server
Vormfactor ATX

ATX version 2.3

Mean time between failures (MTBF) 100000 uur
Certificering CE, TUV, GOST

SPS-630MPCBEU

Bring in Service (36 maanden)

Kleur van het product Zwart
Type koeling Actief
Ventilator diameter 14 cm
Aantal ventilatoren 1

Ventilator locatie Boven

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0-35°C

Gewicht en omvang

Breedte 15cm
Diepte 16 cm
Hoogte 8,6 cm

Verpakking

Gebruikershandleiding Ja

Z' Smart SE 630W / Modular (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete

informatie op deze website.
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