Linksys LGS108P-EU

ARTIKELNUMMER 50744
FABRIKANTNUMMER

FABRIEKSGARANTIE

Productinformatie

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100,1000 Mbit/s

Kleur van het product Zwart

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent

Beheerfuncties

Switch type Unmanaged

Quality of Service (QoS) Ja

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet- 8
poorten

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

(10/100/1000)

Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten 8

Netwerkstandaard IEEE 802.1p,IEEE
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE

10G support Nee

Datastroombeheer Ja

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel 8000 entries

Rack-montage Nee
LED-indicatoren Ja

Certificering FCC Class A, CE

Aantal voedingen 1
Stroom 1.2

Stroomverbruik (typisch)

Afdrukdatum: 19-05-2024

LGS108P-EU

Bring in Service (24 maanden)

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) 0
ports

Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)- 4
poorten

Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget 50 W

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0-50°C

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 210 mm
Diepte 104 mm
Hoogte 25 mm

Verpakking

Snelstartgids Ja

Overige specificaties

Afmetingen (BxDxH) 210 x 104 x 25 mm

Gewicht 556 g
Bandbreedte 16 Gbit/s
Ingangsspanning 54


http://gistron.com/info/50744/info.html?pdf=1
http://gistron.com/img/ic.php?type=i&file=50744_1.jpg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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