
Netwerk

Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid
(max)

300 Mbit/s

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

Design

Kleur van het product Wit

LED-indicatoren Ja

Kenmerken

2,4 GHz Ja

5 GHz Nee

Maximale overdrachtssnelheid van
gegevens

300 Mbit/s

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Frequentieband 2.4

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

WAN-poort Ethernet (RJ-45)

Design

LED-indicatoren Ja

Intern Ja

Antenne

Antennas quantity 2 kg

Geïntegreerde antenne Ja

Prestatie

Compatibele besturingssystemen Windows XP SP3Windows Vista
SP1Windows 7Windows 8Mac
OS X Leopard 10.5.8Mac Snow
Leopard 10.6.1Mac Lion 10.7Mac
Moutain Lion 10.8

Minimale systeemeisen

Minimale systeemeisen Internet Explorer 8Safari
5ChromeFirefox 8

Productinformatie

  Linksys RE3000W (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Linksys RE3000W

ARTIKELNUMMER 50745

FABRIKANTNUMMER RE3000W-EJ

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 19-05-2024
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