
Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100 Mbit/s

Design

Kleur van het product Zwart

Beheerfuncties

Switch type Unmanaged

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

5

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

Fast Ethernet (10/100)

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Netwerk

Netwerkstandaard IEEE 802.3, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G support Nee

Design

Rack-montage Nee

LED-indicatoren Link, Stroom

Certificering CE, FCC Class B

Energie

Stroom 0.6

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nee

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE)
ports

0

Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-
poorten

0

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 10 - 90 °C

Temperatuur bij opslag 5 - 90 °C

Verpakking

Snelstartgids Ja

Inclusief AC-adapter Ja

Overige specificaties

Gewicht 82 g

Ingangsspanning 6

Productinformatie

  Edimax ES-3305P v3 (link naar externe website, opent in nieuw venster)
  ES-3305P (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Edimax ES-3305P

ARTIKELNUMMER 51253

FABRIKANTNUMMER ES-3305P

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 18-05-2024
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