
Projector

Projector helderheid 3200 ANSI lumens

Geschikt voor schermmaten 914,4 - 7620 mm (36 - 300")

Lampen

Levensduur lamp 4500 uur

Serviceleeftijd van de lamp (economische
mode)

10000 uur

Lenssysteem

Brandpuntbereik 21 - 23,1 mm

Diafragma (F-F) 2,56 - 2,8

Throw ratio 1.86 - 2.04:1

Video

Ondersteunde grafische resoluties 1600 x 1200 (UXGA), 640 x
480 (VGA)

Poorten & interfaces

VGA (D-Sub)poort(en) 3

Prestatie

Frequentiebereik verticaal 23 - 120 Hz

Frequentiebereik horizontaal 15 - 102 kHz

Geluidsniveau 32 dB

Geluidsniveau (spaarzame modus) 30 dB

Energie

Typisch stroomverbruik 270 W

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 28,3 cm

Diepte 22,2 cm

Hoogte 9,5 cm

Gewicht 1,9 kg

Inhoud van de verpakking

Afstandsbediening IR

Meegeleverde kabels VGA

Productinformatie

  BenQ MS524 (link naar externe website, opent in nieuw venster)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

BenQ MS524

ARTIKELNUMMER 52018

FABRIKANTNUMMER 9H.JCF77.13E

FABRIEKSGARANTIE 36 maanden
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