
Prestatie

Geschikt voor Processor

Soort Koeler

Ventilator diameter 12 cm

Supported processor sockets Socket AM2, Socket AM2+,
Socket AM3, Socket AM3+,
Socket FM1, Socket FM2,
Socket FM2+, Socket H (LGA
1156), Socket H2 (LGA
1155), Socket H3 (LGA
1150), Socket LGA 1151,
Socket R (LGA 2011), Socket
R (LGA 2011-v3), Socket T
(LGA 775)

Geluidsniveau (hoge snelheid 31 dB

Maximum luchtstroom 66,3 cfm

Maximum luchtdruk 1,7 mmH2O

Minimum centrifugesnelheid 600 RPM

Maximale centrifugesnelheid 1600 RPM

Geluidsniveau (lage snelheid) 9 dB

Mean time between failures (MTBF) 280000 uur

Design

Kleur van het product Zwart, Metallic, Rood

Aantal ventilatoren 1

Aantal warmte pijpen 4

Fan connector 4-pin

LED verlichting Ja

Energie

Stroomverbruik (typisch) 2,28 W

Spanning 12

Nominale netspanning 0,19 A

Gewicht en omvang

Breedte 8,4 cm

Diepte 12 cm

Hoogte 16 cm

Maten ventilator (b x d x h) 120 x 120 x 25 mm

Heatsink afmetingen (B x D x H) 60 x 116 x 160 mm

Koellichaam gewicht 468 g

Warmte pijpen diameter 6 mm

Technische details

Waterkoeling Nee

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Cooler Master Hyper 212 LED

ARTIKELNUMMER 53457

FABRIKANTNUMMER RR-212L-16PR-R1

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)
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