Edimax EW-7822ULC

ARTIKELNUMMER 55061
FABRIKANTNUMMER

& FABRIEKSGARANTIE

Productinformatie

Draadloos LAN

IEEE 802.11a,|EEE
802.11ac,|IEEE 802.11b,|IEEE

Wi-Fi-standaarden

Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie Draadloos
Hostinterface uUsSB
Interface WLAN
USB-versie 2.0

Maximale overdrachtssnelheid van 867 Mbit/s

gegevens

Netwerkstandaard IEEE 802.11a,IEEE
802.11ac,|EEE 802.11b,IEEE

Wifi Ja

Wifi-band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Wifi-standaard IEEE 802.11ac

Ondersteunde WLAN data-
overdrachtsnelheden

6,9,12,24,36,48,54,144,300,867
Mbit/s

64-bit WEP,128-bit
WEP,WPA,WPA2,WPS

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen

Frequentieband 2.4,5GHz

Intern Nee
Kleur van het product Zwart
Antenne Ja
Soort antenne Intern

LED-indicatoren Activiteit, Link
RoHS compliance Ja

Certificering CE, FCC

EW-7822ULC

Bring in Service (24 maanden)

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows Windows 7 Enterprise,Windows 7

Enterprise x64,Windows 7 Home

Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac
OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X

Ondersteunt Mac-besturingssysteem

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0-40°C

Temperatuur bij opslag -20- 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 0 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 0 - 95 procent

Gewicht en omvang

Breedte 14,9 mm
Diepte 20 mm
Hoogte 7,1 mm
Gewicht 29

Inhoud van de verpakking

Snelle installatiehandleiding Ja

Inhoud van de verpakking

Aantal inbegrepen producten 1 stuk(s)

Overige specificaties

Antennas quantity 2
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informatie op deze website.
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