
Kenmerken

Intern geheugen 8 GB

Geheugenlayout (modules x formaat) 1 x 8 GB

Intern geheugentype DDR4

Kloksnelheid geheugen 2666 MHz

Component voor PC/server

Geheugen form factor 288-pin DIMM

ECC Ja

CAS-latentie 19

Geheugen rangschikking 1

Geheugen voltage 1.2 V

Module configuration 1024M x 72

Duur row cycle 45,75 ns

Duur vernieuwen row cycle 350 ns

Duur row active 32 ns

Programmeerspanning (VPP) 2,5 V

Halogeen vrij Ja

Loden behuizing Goud

JEDEC-standaard Ja

RoHS compliance Ja

Compatibele producten ASUS/ASmobile - 246
Motherboard WS C246
PROASUS/ASmobile - 246M
Motherboard WS C246M
PROASUS/ASmobile - E500
G5 / SFF
WorkstationASUS/ASmobile -
WS690T WorkstationDell -
PowerEdge R240Dell -
PowerEdge R340Dell -
Precision 3430 Small Form
FactorDell - Precision 3630
TowerFujitsu - CELSIUS J580
(D3628)Fujitsu - CELSIUS
W580 (D3617)Gigabyte -
MW22-SE0
MotherboardGigabyte -
MW32-SP0
MotherboardGigabyte -
MX32-4L0
MotherboardGigabyte -
MX32-BS0
MotherboardHP/Compaq -

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 85 °C

Temperatuur bij opslag -55 - 100 °C

Gewicht en omvang

Breedte 133,3 mm

Hoogte 31,2 mm

Overige specificaties

Geheugenlayout 1 x 8 GB

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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