
Prestatie

SFP transceiver type Vezel-optiek

Maximale overdrachtssnelheid van
gegevens

10000 Mbit/s

Soort aansluiting SFP+

Single-mode glasvezelkabel (SMF)
ondersteund

Ja

Multi-mode glasvezelkabel (MMF)
ondersteund

Nee

Vezel-optische connector LC

Vezelkabel diameters ondersteund 9/125 µm

SFP-zendernorm LR

Maximaal bereik 10000 m

Golflengte 1310 nm

Netwerkstandaard IEEE 802.3ae

Digital Diagnostics Monitoring (DDM) Ja

Kenmerken

Hot-plug ondersteuning Ja

Merkcompatibiliteit TP-Link

Compatibele producten Switches with 10G SFP+ ports,
like JetStream TL-SG3428X, TL-
SG3428XMP, and more.

Certificering FCC, CE

Energie

Ingangsspanning 3.3 V

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 70 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 85 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Verpakking

Aantal producten inbegrepen 1 stuk(s)

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

TP-Link SM5110-SR

ARTIKELNUMMER 61176

FABRIKANTNUMMER SM5110-LR

PRIJS € 37,90

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 07-05-2024
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