
Beheerfuncties

Switch type Managed

Quality of Service (QoS) Ja

Web-gebaseerd management Ja

Cloud-beheerd Ja

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

4

Aantal SFP+ poorten 2

Aantal Power over Ethernet (PoE ++)-
poorten

2

Netwerk

10G support Ja

Virtuele LAN-functies VLAN Group - Max 4K VLAN
Groups802.1Q Tagged
VLANMAC VLAN: 10
EntriesProtocol VLAN:
Protocol Template 16,
Protocol VLAN 16
Private VLAN
GVRP
VLAN VPN (QinQ) - Port-
Based QinQ - Selective QinQ
Voice VLAN

Data-uitwisseling

MAC-adrestabel 32 entries

Throughput 120 Gbps

Verzending snelheid 89.3 Mpps

Jumbo frames 9 kb

Design

Rack-montage Ja

Ventilator(en) 2

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE)
ports

0

Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-
poorten

0

Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget 200 W

Gewicht en omvang

Breedte 294 mm

Diepte 180 mm

Hoogte 44 mm

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 100, 1000, 2500, 5000, 10000
Mbit/s

Maximale snelheid 10000 Mbit/s

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.
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