TP-Link M7450

ARTIKELNUMMER

62923
FABRIKANTNUMMER =~ M7450
PrYs € 112,90

FABRIEKSGARANTIE

Productinformatie

Draadloos LAN

Wi-Fi Ja

Ondersteunde WLAN data-
overdrachtsnelheden

300 Mbit/s

Data-uitwisseling

Datanetwerk EDGE,GPRS,GSM,HSPA,LTE,UMTS

UMTS bands ondersteund 900,2100 MHz

GSM bands ondersteund 850,900,1800,1900 MHz

Beeldscherm

Beeldschermdiagonaal 3.66 cm

Frequentie 2400 & 5000 MHz
Protocollen

DHCP client Ja

DHCP server Ja

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WPA-PSK,WPA2-PSK

Kleur van het product Black,Grey

Poorten & interfaces

Interface USB

Soort apparaat Draadloze netwerkapparatuur

voor mobiele telefonie

Kleur van het product Zwart, Grijs
Markt positionering Draagbaar
Ingebouwd display Ja

Type beeldscherm TFT

Beeldschermdiagonaal 3,66 cm (1.44")

Reset button Ja

WAN-verbinding

SIM-kaartsleuf Ja

Afdrukdatum: 07-08-2025

Bring in Service (36 maanden)

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten Geen

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WPA-PSK/WPA2-PSK, draadloze

MAC Filtering

Poorten & interfaces

USB-poort Ja
Geintegreerde geheugenkaartlezer Ja
Compatibele geheugenkaarten SD

Maximale capaciteit van de 32GB

geheugenkaart

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen WPA-PSK, WPA2-PSK

Capaciteit van de accu/batterij 3000 mAh

Certificaten

Certificering CE, RoHS

Gewicht en omvang

Breedte 112.5 mm
Diepte 66.5 mm
Hoogte 16 mm

Technische details

Reset button Ja
Aantal SIM cards tegelijk 1
Geintegreerde geheugenkaartlezer Ja
Compatibele geheugenkaarten SD
Antenne Intern

Gegevenssnelheden DL: 300Mbps, UL: 50Mbps

Eisen aan de omgeving

Temperatuur, in bedrijf 0-35°C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 10 - 90 procent


http://gistron.com/info/62923/info.html?pdf=1
http://gistron.com/img/ic.php?type=i&file=62923_1.jpg

Wifi-band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Ondersteunt Windows Windows 10, Windows 7,
Wifi-standaard IEEE 802.11 ac/n/g/b/a Windows 8, Windows 8.1,
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) 5 GHz 867Mbit/s Ondersteunt Mac-besturingssysteem macOS

2.4GHz 300 Mbit/s Certificering CE, RoHS

Ethernet LAN-eigenschappen

Ethernet LAN Nee Soort antenne Intern

DHCP client Ja

DHCP server Ja _
Type stroombron Batterij/Accu

_ Capaciteit van de accu/batterij 3000 mAh

Ethernet LAN Nee
Eisen aan de omgeving

Draadloos LAN

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0-35°C
Wifi Ja Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent
Wi-Fi-standaarden 802.11a, 802.11b, 802.11g,
Ondersteunde WLAN data- 300 Mbit/s Breedte 112 mm
overdrachtsnelheden Diepte 65 mm
Mobiel netwerken Hoogte 16 mm
LTE, UMTS
Breedte 12.6cm
2G standaarden Edge, GPRS
Diepte 6,6 cm
3G standaarden DC-HSDPA, HSPA, HSPA+,
UMTS Hoogte 1,6 cm
4G standaard LTE-TDD & LTE-FDD Verpakking
2G-banden ondersteund 850,900,1800,1900 MHz Breedte verpakking 149 mm
3G bands ondersteund 900,2100 MHz B v 101 mm
4G frequentie ondersteund 800,900,1800,2100,2600 Hoogte verpakking 60 mm
MHz
Gewicht verpakking 250 ¢
GSM bands ondersteund 850,900,1800,1900 MHz
UMTS bands ondersteund 900,2100 MHz
Aantal SIM cards tegelijk 1

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Afdrukdatum: 07-08-2025
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