
ALGEMENE INFORMATIE

Communicatie LAN (ethernet)

Ethernet snelheid 10/100 mbit

Data interface RS485 / RS232 / TTL

Werkspanning DC4.7V~DC15V

Werkvermogen 1W

Werktemperatuur -40º~+85ºc

Werkvochtigheid <90% (geen condensatie)

Aantal aansluitingen 1

Seriële communicatiesnelheid bps (1200-115200bps
configureerbaar)

Interval voor gegevensverzameling Standaard 5 min (1-15 min
configureerbaar)

Gebruikersconfiguratie Web

Firmware upgrade Op afstand

IP-Classificatie IP65

Plug & play Ja

Energiemonitoring via de SOLARMAN APP

Compatibiliteit Deze logger werkt alleen
i.c.m. een Deye omvormer
We kunnen de werking met
andere merken niet
garanderen

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Deye Stick Logger LAN module

ARTIKELNUMMER 63402

FABRIKANTNUMMER LSE-3

PRIJS € 54,45

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 13-12-2025
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