
ALGEMENE INFORMATIE

Communicatie RS485

Interface RS485 / RS232 / TTL

Montage opties DIN-rail

Beschermingsklasse IP54

Maximaal aantal apparaten om aan te
sluiten

32

Werktemperatuurbereik -25ºC~+55ºC

Vochtigheid 0~95%, niet-condenserend

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale gelijkstroommeting 100A

Directe meting tussen fase en nulleider 176~276V

Actieve kracht Klasse 1

Reactief vermogen Klasse 2

Energieverbruik ?2W / 10VA

AC voeding ingangsspanning 176-276V

AC voeding ingangsfrequentie 50 Hz

Geschikt voor aantal fase 1

AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte 36 mm

Hoogte 99 mm

Diepte 63 mm

Gewicht 210 g

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Eastron Energiemeter SDM 230 Modbus V2 (100A) 1 fase

ARTIKELNUMMER 64752

FABRIKANTNUMMER B08XJS1SBC

PRIJS € 48,28

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 18-05-2024
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