
Elektrische eigenschappen

Maximale ingangsspanning 80 V

Bereik ingangsspanning 16~80 V

Maximale ingangsstroom 15 A

Maximale Voeding 700 W

Aanbevolen zekering 20 A

Geleider AWG 12

Tijdslimiet snelle uitschakeling <30s

PVRSE gecontroleerde geleiders <240VA, <8A, <30V

Connectoren

Ingang (van module) kabellengte 12 cm

Uitgang (naar kabel) kabellengte 1,2 m

Connectortype MC4

Omgeving

Bereik opslagtemperatuur -40 - 85°C

Bescherming IP68, NEMA 3R

Relatieve vochtigheid 0 - 100%

Bedrijfstemperatuurbereik UL: -30 – 75°C
IEC: -40 – 85°C

Afmetingen en Gewicht

Hoogte 139,7 mm

Breedte 138,4 mm

Diepte 22,9 mm

Gewicht 520 g

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Tigo Optimizer TS4-A-O

ARTIKELNUMMER 65185

FABRIKANTNUMMER 002-00143-30

PRIJS € 39,90

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 18-05-2024
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