
Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie Draadloos

Hostinterface USB

Interface WLAN

Netwerk

Maximale overdrachtssnelheid van
gegevens

150 Mbit/s

Netwerkstandaard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n

Wifi Ja

Wifi-band Single-band (2.4 GHz)

Frequentiebereik 2,4 - 2,4835 GHz

Wifi-standaard Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi-standaarden 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n)

Ondersteunde WLAN data-
overdrachtsnelheden

11,54,150 Mbit/s

Modulatie 16-QAM, 64-QAM, CCK,
DBPSK, DQPSK, OFDM

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen 64-bit WEP, 128-bit WEP,
WMM, WPA-PSK, WPA2-
PSK

Frequentieband 2.4 GHz

Design

Intern Nee

Kleur van het product Zwart, Wit

Antenne Ja

Antenne-ontwerp Extern

Aansluiting antenne RP-SMA

Type antennerichting Omni-directioneel

Antenne versterkingsniveau (max) 4 dBi

Zendvermogen (CE) 20 dBm

Zendvermogen (FCC) 27 dBm

WPS Push Button Security Ja

Bedrijfsmodi Infrastructuurmodus

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows Windows 7 Professional x64,
Windows 8.1 Pro, Windows 10,
Windows 7 Starter, Windows 8.1
Pro x64, Windows 10 Education,
Windows 7 Starter x64, Windows
8.1 x64, Windows 10 Education
x64, Windows 7 Ultimate,
Windows 10 Enterprise, Windows
7 Ultimate x64, Windows 10
Enterprise x64, Windows 7 x64,
Windows 10 Home, Windows 8,
Windows 10 Home x64, Windows
7, Windows 8 Enterprise,
Windows 10 IOT Core, Windows
7 Enterprise, Windows 8
Enterprise x64, Windows XP,
Windows 10 IoT Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64,
Windows 8 Pro, Windows XP
Home, Windows 10 Pro,
Windows 7 Home Basic,
Windows 8 Pro x64, Windows XP
Home x64, Windows 10 Pro x64,
Windows 7 Home Basic x64,
Windows 8 x64, Windows XP
Professional, Windows 10 x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 8.1, Windows XP
Professional x64, Windows 7
Home Premium x64, Windows
8.1 Enterprise, Windows 7
Professional, Windows 8.1
Enterprise x64

Ondersteunt Mac-besturingssysteem Ja

Ondersteunt Linux Ja

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Duurzaamheid

Naleving van duurzaamheid Ja

Gewicht en omvang

Breedte 93,5 mm

Diepte 26 mm

Hoogte 11 mm

Verpakking

Breedte verpakking 200 mm

Diepte verpakking 150 mm

Hoogte verpakking 39 mm

Gewicht verpakking 180 g

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels USB

Ondersteunings-cd Ja

Snelle installatiehandleiding Ja

Technische details

Certificaten van naleving CE, Federal Communications
Commission (FCC), RoHS

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990

Productinformatie

TP-Link TL-WN722N

ARTIKELNUMMER 67140

FABRIKANTNUMMER TL-WN722N

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)
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