
Beheerfuncties

Switch type Managed

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

8

Aantal SFP+ poorten 1

Netwerk

10G support Ja

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit 60 Gbit/s

Throughput 30 Gbit/s

Packet forwarding rate (10 Mbps) 44,64 Mpps

Design

Rack-montage Nee

Materiaal behuizing Polycarbonaat

Ophangsysteem voor aan de muur Ja

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Voltagebereik Power over Ethernet (PoE) 44-57V DC

Vermogen per poort Power over Ethernet
(PoE)

PoE: 15.4W
PoE+: 30W
PoE++: 60W

Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget 196 W

Maximaal PoE vermogen per (PoE++)
poort

60 W

Aantal Power over Ethernet (PoE ++)-
poorten

8

Overige specificaties

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Gewicht en omvang

Breedte 212,9 mm

Diepte 99,4 mm

Hoogte 33,5 mm

Gewicht 567 g

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 100, 1000, 2500 Mbit/s

Maximale snelheid 2500 Mbit/s

Design

Kleur van het product Wit

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Ubiquiti Flex 2.5G PoE

ARTIKELNUMMER 67389

FABRIKANTNUMMER USW-FLEX-2.5G-8-POE

PRIJS € 226,90

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 26-12-2025
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