
Beheerfuncties

Switch type Managed

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

24

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

2x 10Gbit
22x 2,5Gbit

Aantal SFP+ poorten 4

Netwerk

10G support Ja

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit 230 Gbps

Throughput 115 Gbps

Packet forwarding rate (10 Mbps) 171,12 Mpps

Design

Rack-montage Ja

Materiaal behuizing SGCC Staal

Energie

Vermogensverbruik (max) 50W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nee

Overige specificaties

Connectiviteitstechnologie Bedraad

Gewicht en omvang

Breedte 442,4 mm

Diepte 400 mm

Hoogte 44 mm

Gewicht 6,5 kg

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 100, 1000, 2500, 5000, 10000
Mbit/s

Maximale snelheid 10000 Mbit/s

Layer 2 functies IGMP snooping
STP / RSTP with priorities and
port-level disable
Port isolation
Storm control
Voice VLAN
Port mirroring
LACP port aggregation
Multicast / broadcast rate limiting
MAC address blocking
Flow control 802.1X control
Jumbo frames
Proprietary loop protection
DHCP snooping / guarding
Egress rate limit LLDP-MED
Port restricted by MAC
Device isolation with ACLs QoS
Pro AV

Design

Kleur van het product Aluminium

Display 1.3" Touchscreen

Etherlighting™ Etherlighting-poorten die
oplichten om de poortlocatie,
snelheid/link en native
VLAN/netwerk aan te geven

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Ubiquiti USW-Pro-HD-24

ARTIKELNUMMER 67391

FABRIKANTNUMMER USW-PRO-HD-24

PRIJS € 634,90  

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 27-03-2026
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