
Beheerfuncties

Switch type Unmanaged

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten

16

Aantal SFP poorten 2

Uitbreidingsmoduspoorten Poort 9~16

Fysieke knoppen Standaard/Uitbreiden DIP-
schakelaar

Snelheid SFP poort 1.,25 Gbit/s

RJ-45 Uplink poorten 2x

RJ-45 Uplink poort snelheid 1 Gbit/s

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit 40 Gbit/s

Packet forwarding rate (10 Mbps) 29.76 Mpps

MAC-adrestabel 2048

Design

Rack-montage Ja

LED-indicatoren Stroom Snelheid/Link/ACT
van elke Ethernet-poort
Status uitbreiden

Prestatie

Normaal/Extended mode Transmissie over 250 meter is
alleen beschikbaar op de Extend
Mode-poorten wanneer de
Extend Mode is geactiveerd.Energie

Voeding 200 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE)
ports

16

Vermogen per poort Power over Ethernet
(PoE)

Max 30W per poort

Overige specificaties

Afmetingen (BxDxH) 320 x 207 x 44 mm

Gewicht 1,79 kg

Netwerk

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,100,1000 Mbit/s

Maximale snelheid 1000 Mbit/s

Design

Materiaal behuizing Metaal

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website.

Cudy GS1018PS2

ARTIKELNUMMER 68676

FABRIKANTNUMMER GS1018PS2

PRIJS € 124,90  

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Afdrukdatum: 19-09-2025
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