
Energie

Voeding 350 W

Totaal vermogen 350 W

AC-ingangsspanning 115 - 230 V

AC-ingangsfrequentie 47 - 63 Hz

Stroom 6.3 A

Power factor 0, 9

Power Factor Correctie (PFC) type Actief

Gecombineerd vermogen (+3.3V) 100 W

Gecombineerd vermogen (+12V) 300 W

Gecombineerd vermogen (+5V) 100 W

Gecombineerd vermogen (-12V) 3,6 W

Gecombineerd vermogen(+5Vsb) 10 W

Max huidige output (+3.3V) 16 A

Max output current (+12V1) 15 A

Max output current (+12V2) 15 A

Max huidige output (+5V) 16 A

Max huidige output (-12V) 0,3 A

Max huidige output (+5Vsb) 2 A

Efficientie 85 procent

Stroomspanning bescherming Overspanning, Overbelasting,
Kortsluiting

Poorten & interfaces

Motherboard power connector 20+4 pin ATX

Aantal SATA power connectors 2

Peripheral (Molex) power connectors (4-
pin)

2

CPU P4 connector (4-pin) 1

Aansluiting voor diskettestation Ja

Bekabelingstype Niet-modulair

Prestatie

Bedoeld voor PC

Vormfactor van de voeding (PSU) TFX

ATX version 2.3

Bearing technologie Sleeve Bearing

Design

Kleur van het product Zilver

Ventilator diameter 8 cm

Aantal ventilatoren 1 ventilator(en)

Aan/uitschakelaar Nee

Certificaten

Certificaten van naleving RoHS

Certificering CE, CB, TUV

Gewicht en omvang

Breedte 86 mm

Diepte 175 mm

Hoogte 65 mm

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733020

Productinformatie

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete

Chieftec GPF-350P Smart Series

ARTIKELNUMMER 68888

FABRIKANTNUMMER GPF-350P

PRIJS € 49,90  

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)
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